
Kunden-Info
Normann Bock Wechselsilos  

Sattel- und Standsilos 25 - 35 m³
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Tel. +49 (0)421 87764-0 ·  Fax. +49 (0)421 87764-35      E-Mail: info@normannbock.de                 USt.-ID-Nr.: De116638549      
Handelsregister: Walsrode, HRA 110299 · PhG: Normann BockBeteiligungs GmbH · Walsrode, HRB 110293 · Geschäftsführer: B. Bock

Kreissparkasse Syke (BLZ 291 517 00) Kto.-Nr. 113 000 760 0 · IBAN: De07 2915 1700 1130 0076 00 · BIC: BRLADE21SYK

Maße in mm max.
Volumen Befüllgewicht Gewicht

Gesamthöhe Durchmesser Zylinderlänge m³ t kg

WSS-25 7500 2500 4500 25,1 40,0 2600
WSS-27,5 8000 2500 5000 27,6 40,0 2750
WSS-30 8500 2500 5500 30,2 40,0 2900
WSS-32,5 9000 2500 6000 33,0 40,0 3050
WSS-35 9500 2500 6500 35,0 40,0 3200

Wechselsilo-Typ

Wechselsilo - Sattel Typ WSS
Transport im Solobetrieb mit dem Siloaufsteller

Ausführung

Silokörper Durchmesser 2500 mm
Tankboden an der Stirnseite
Trichter 50 Grad, aus einem Stück gefertigt
Rüttlerträger,
Regenabweiser,
Auslaufklappe NW 250,
Auslaufhöhe unter Auslaufklappe: 1100 mm,
Domdeckel NW 500,
Befüllrohr 2,5" mit Pralltopf, Storz B,
Blinddeckel mit Kette,
Entlüftungsrohr 4", Storz A,
4 abklappbare Stützfüße zur 
Standflächenvergrößerung
Kauschenbügel (Kranösen) zum Leerumsetzen
Aufnahmebeschlag Seite bis max. 25 t
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